NSCN2026-005沁园书院“一站式”社区改造

分包二：平板一体机项目信息更正
更正信息
更正事项：原询价涵分包二附件 
更正内容：

一、平板一体机（98寸）技术参数变更为：
1.前框后壳均采用铝合金金属材质，阳极氧化表面工艺。超窄边框，圆角设计，转角及边框部位经过倒圆或倒角处理，安全可靠。边框表面喷漆，防潮、耐盐雾蚀锈，适用于多种教学应用环境。
2、声音播放：音箱式前置喇叭，扬声器/15*2。
3、液晶显示模组采用铝镁合金金属材料设计，导热性能佳，热扩散系数≥80㎜^2/S；4、主屏显示尺寸≥98英寸，显示比例为16:9，A型规格屏幕，屏幕图像分辨率≥ 3840×2160；屏幕亮度≥350cd/㎡，对比度≥5000:1，屏幕可视角度≥178°。
4、屏幕具有良好的色彩显示效果，色域覆盖率不低于NTSC120%，Rec。709标准色域格式下色彩覆盖率最高可达130%。
5、前置接口：USB3.0≥2个，HDMI IN≥1个，TOUCH USB≥1个、TYPE-C≥1个；整机具备前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏、信源菜单等操作。
6.OPS十二代I5以上，运行内存不低于8G，存储内存不低于256G.

7.含投屏器、移动支架。

8.质保期3年。
二、平板一体机（86寸）技术参数变更为：

1.前框后壳均采用铝合金金属材质，阳极氧化表面工艺。超窄边框，圆角设计，转角及边框部位经过倒圆或倒角处理，安全可靠。边框表面喷漆，防潮、耐盐雾蚀锈，适用于多种教学应用环境。
2、声音播放：音箱式前置喇叭，扬声器/15*2。
3、液晶显示模组采用铝镁合金金属材料设计，导热性能佳，热扩散系数≥80㎜^2/S；4、主屏显示尺寸≥86英寸，显示比例为16:9，A型规格屏幕，屏幕图像分辨率≥ 3840×2160；屏幕亮度≥350cd/㎡，对比度≥5000:1，屏幕可视角度≥178°。
4、屏幕具有良好的色彩显示效果，色域覆盖率不低于NTSC120%，Rec。709标准色域格式下色彩覆盖率最高可达130%。
5、前置接口：USB3.0≥2个，HDMI IN≥1个，TOUCH USB≥1个、TYPE-C≥1个；整机具备前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏、信源菜单等操作。
6.OPS十二代I5以上，运行内存不低于8G，存储内存不低于256G.

7.含投屏器、移动支架。

8.质保期3年。
